
Arbejdshygiejnisk   brugsanvisning


(Sikkerhedsdatablad)
1. Identifikation af stoffet/præparatet og af firmaet.
	1.1
	Navn
	PELOX P-AL Aluminiumsrenser

	1.2
	Firma
	A.H. INTERNATIONAL A/S

Vranderupvej 156

DK-6000  Kolding

	
	
	

	
	
	

	1.3
	Nød tlf.nr.
	75-50 11 00 (Se også pkt. 16)

	1.4
	Produktregistreringsnr.:
	


2. Sammensætning/information om indholdsstoffer.
	2.1
	Sammensætning.

	
	CAS-nr.
	Betegnelse:
	EØF-nr.
	Indeks-nr.
	Klassificering

	
	7664-38-2
	Fosforsyre <25%
	231-633-2
	015-011-00-6
	Xi; R 36/38

	
	7664-39-3
	Flussyre <1%
	231-634-8
	009-003-00-1
	Xn;R 20/21/22

Xi; R 36


3. Fareidentifikation.
	3.1
	Akutte effekter på mennesker.



	
	Xn; Sundhedsskadelig



	
	R20/21/22
	Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

	
	R36/38
	Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne

	
	S1/2
	Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

	
	S7/9
	Emballagen skal holdes tæt lukket, og opbevares på et godt ventileret sted.

	
	S26
	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

	
	S36/37
	Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

	
	S45
	Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt


4. Førstehjælpsforanstaltninger.
	4.1
	Indånding: Bring straks den tilskadekommende i frisk luft. 

	4.2
	Hud: Forurenet tøj fjernes straks, huden vaskes grundigt med vand og sæbe, og efterskylles grundigt med rent vand.

	4.3
	Øjne: Skyl øjeblikkeligt med rindende vand i flere minutter, spil øjet godt op. Få evt. hjælp dertil. Kontakt omgående øjenlæge. 

	4.4
	Indtagelse: Giv straks rigeligt vand at drikke. Sørg for frisk luft. Søg omgående læge. 


5. Brandbekæmpelse.
	5.1
	Brandfare: Produktet er ikke brandfarligt.

	5.2
	Slukningsmidler: CO2, pulver eller vandstråle.

	5.3
	Særlige risici: -

	5.4
	Beskyttelsesudstyr: -


6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.
	6.1
	Personlige forholdsregler: Forlad omgående området. Gasser og dampe må ikke indåndes. Brug såvidt muligt åndedrætsværn og handsker.

	6.2 
	Miljømæssige forholdsregler: Må ikke udledes i kloak, åer eller lign. Ved uheld, hvor spild løber i kloakken, underrettes de lokale myndigheder. Evt. spild neutraliseres med kalkhydrat. Sørg for god udluftning.

	6.3
	Oprydningsmetoder: Rester opsamles i egnet kunststofaffaldsbeholder med tætsluttende låg. Spild og rester skal afleveres til kommunal modtagestation eller anden godkendt modtageordning.


7. Håndtering og opbevaring/Tekniske foranstaltninger.


	7.1
	Håndtering:  Sørg for udluftning på arbejdspladsen. Sørg for korrekt arbejdstøj jfr. pkt. 8.

	7.2
	Lagring: Beholder opbevares tæt tillukket på et godt ventileret, køligt sted, beskyttet mod direkte sollys, utilgængeligt for børn, og ikke i nærneden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lign. Beholdere skal opbevares i opsamlingskar af egnet syrefast materiale og nødvendig volumen i tilfælde af evt. lækage.


8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.
	8.1
	Kontrol parametre (Grænseværdier for luftforurening).

	
	CAS-nr.
	Betegnelse
	PPM
	mg/m3

	
	7664-38-2
	Fosforsyre
	-
	1 

	
	7664-39-3
	Flussyre
	2
	1,6


	8.2
	Personlige værnemidler: 

	
	8.2.1
	Åndedrætsbeskyttelse: Åndedrætsbeskyttelse er kun påkrævet i forbindelse med uheld.

	
	8.2.2
	Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker af egnet kunststof eller gummi.

	
	8.2.3
	Øjenbeskyttelse: Undgå kontakt, anvend tætsluttende beskyttelsesbriller (kunststof), ansigtsskærm.

	
	8.2.4
	Hudbeskyttelse: Undgå hudkontakt, anvend egnet syrebeskyttelsestøj og støvler. Før pauser og ved arbejdets afslutning, vaskes hænderne grundigt.  


9. Fysiske og kemiske egenskaber.
	
	Tilstandsform: Flydende
	
	Opløselighed i vand ved 20oC: Blandbart med vand.

	 
	Farve:  Rødligt
	
	pH: -

	
	Lugt: Let syrligt
	
	Massefylde:    (110-120 g/cm³

	
	Smeltepunkt: oC
	
	Flammepunkt: Ikke anvendeligtoC 

	
	Kogepunkt: Ca. 106oC
	
	Selvantændelsestemp.: Ikke anvendeligtoC.

	
	Damptryk 20oC:  mbar
	
	Viskositet:  mm2/s


10. Stabilitet og reaktivitet.
	10.1
	Stabilitet: -

	10.2
	Forhold der skal undgås: Termisk nedbrydning. Undgå ophedning til kogepunktet. 

	10.3
	Materialer der skal undgås: 

	10.4
	Farlige reaktioner: 


11. Toxikologisk information (sundhedsskadelige egenskaber).
	11.1
	Indånding: Ved indånding af dampe, opstår der risiko for lungeødem.

	11.2
	Hud: Kontakt med produktet medfører ætsninger på hud og slimhinder.

	11.3
	Øjne: Stænk i øjnene medfører ætsninger.

	11.4
	Indtagelse: Ved indtagelse opstår der risiko for ætsninger af mundhulen og svælget, såvel perforation af mave og spiserør.


12. Miljøoplysninger.
	Produktet må ikke udledes i åer, vandløb o.lign. Den sundhedsskadelige virkning for fisk og bakterier begynder ved pH 6,0 og stiger ved mindre pH-værdier.


13. Bortskaffelse.
	Syrerester opsamles og neutraliseres med en kalkhydratopløsning i en egnet syrebestandig beholder. Det opståede neutrale slam filtreres fra og destrueres som specialaffald

	Affaldstype: X
Affaldskort nr.:4.17


14. Transportoplysninger.
	14.1
	UN nr.
	1805

	14.2
	ADR (vej):
	Klasse 8, pkt. 17(c)

	14.3
	RID (jernbane):
	Klasse 8, pkt. 17(c)

	14.4
	IMDG (sø):
	Klasse 8, pkt. 17(c), EMS 8-08, side 8204.


15. Lovpligtig information (Etiket)

	15.1
	Klassificering:
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	Xn, Sundhedsskadelig



	15.2
	R-sætninger:
	R20/21/22
	Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

	
	
	R36/38
	Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

	15.3
	S-sætninger:
	S1/2
	Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

	
	
	S7/9
	Emballagen skal holdes tæt lukket, og opbevares på et godt ventileret sted.

	
	
	S26
	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

	
	
	S36/37
	Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

	
	
	S45
	Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående 


lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

	15.4
	Indeholder :
	Fosforsyre <25%, flussyre <1%.

	15.5
	Restriktioner:
	Unge under 18 år må ikke arbejde med eller udsættes for produktet.

	15.6

	Begrænsning:
	-


16. Andre oplysninger.
	16.1
	Anbefalet brug og begrænsninger:  Se tekn. Datablad



	Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning nr. 829/1993, og arbejdstilsynets At-anvisning nr. 3.1.0.2 December 1996. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet den 20.8.97 af:




                                          ───────────




                                          Svend Sommer Knudsen
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