
Arbejdshygiejnisk   brugsanvisningPRIVATE 


(Sikkerhedsdatablad)
1. Identifikation af stoffet/præparatet og af firmaet.

1.1
Navn
PELOX T 100 K


1.2
Firma
A.H. INTERNATIONAL A/S




Vranderupvej 156




DK-6000  Kolding


1.3
Nød tlf.nr.
75-50 11 00

2. Sammensætning/information om indholdsstoffer.

2.1
Sammensætning.

CAS-nr.
Betegnelse
EØF-nr.
Indeks-nr.
Klassificering

7664-39-3
Flussyre < 15%
231-634-8
009-003-00-1
Tx-C; R26/27/28-R35


7697-37-2
Salpetersyre < 35%
231-714-2
007-004-00-1
C; R35

3. Fareidentifikation.

3.1
Akutte effekter på mennesker.

Tx: MEGET GIFTIG                    C: ÆTSENDE


R 8
Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.



R 26/27/28
Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.



R 35
Alvorlig ætsningsfare.



S 1/2
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.



S 7/9
Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.



S 23
Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.



S 26 
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vang, og læge kontaktes.



S 36/37
Brug særligt egnet arbejdstøj og beskyttelseshandsker under arbejdet.



S 45
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

4.1
Indånding: Bring patienten i frisk luft, og sørg for hvile. Selv ved lettere utilpashed: tilkald læge eller ambulance. Om fornødent gives kunstigt åndedræt. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje og holdes varme.


4.2
Indtagelse: Giv straks rigeligt vand eller mælk at drikke. Tilkald omgående læge eller ambulance. Fremkald ikke opkastning.


4.3
Øjne: Skyl straks med vand. Spil øjet godt op. Få evt. hjælp hertil. Tilkald ambulance. Fortsæt skylningen under transporten, indtil læge overtager behandlingen.


4.4
Hud: Forurenet tøj fjernes straks, og huden vaskes grundigt med vand og sæbe. Tilkald ambulance og fortsæt skylningen med vand under transporten indtil læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder.


5.1
Brandfare: Produktet er ikke brændbart.


5.2
Slukningsmidler: Vandtåge, pulver, CO2

5.3
Særlige risici: Ved ophedning dannes giftige og ætsende dampe. Ved kontakt med visse metaller, f.eks. zink, aluminium og magnesium dannes eksplosive dampe af brint.

 
5.4
Beskyttelsesudstyr: Luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

6.1
Personlige forholdsregler: Forlad området omgående. Gasser og dampe må ikke indåndes. Brug så vidt muligt åndedrætsværn og handsker.


6.3
Oprydningsmetoder: Må ikke udledes i kloak, åer eller lignende. Evt. spild neutraliseres efter fortynding med rigeligt vand med kalkhydrat. Ved uheld hvor spild løber i kloakken, underrettes lokale myndigheder (brandvæsenet). Rester opsamles i egnet affaldsbeholder med tætsluttende låg. Spild og rester skal afleveres til kommunal modtagestation eller anden godkendt modtageordning.

7. Håndtering og opbevaring.

7.1
Håndtering: Beholder holdes forsvarligt lukket. Ved brug skal der være god udluftning. Passende beskyttelsestøj kræves.


7.2
Lagring: Gifte skal overalt opbevares forsvarligt under lås, på et godt ventileret sted, og utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Omhældning må ikke finde sted.



Må ikke lagres sammen med brandbare materialer. Oplagres køligt uden direkte sollys eller nær varmekilder.



Beholdere med bejdse skal opbevares i opsamlingskar af egnet syrefast materiale, og nødvendig volumen i tilfælde af evt. lækage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

8.1
Kontrol parametre (Grænseværdier for luftforurening).

CAS-nr.
Betegnelse
PPM
mg/m3

7664-39-3
Flussyre      < 15%
2
1,6


7697-37-2
Salpetersyre  < 35%
2
5,0


8.2
Tekniske foranstaltninger:


Bejdsningen skal udføres på en lokation med god udluftning.


8.3
Personlige værnemidler: Øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdspladsen. Nødbruser samt adgang til rindende vand skal forefindes i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen.



8.2.1
Åndedrætsbeskyttelse: Ved kortvarig eller let brug, anvendes åndedrætsfilter. Ved intensiv/længere anvendelse, skal åndedrætsværn bruges.



8.2.2
Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker af kunststof eller gummi.



8.2.3
Øjenbeskyttelse: Tætsiddende beskyttelsesbriller af egnet kunststof.



8.2.4
Hudbeskyttelse: Syrebestandigt beskyttelsestøj med dertil passende støvler. Før pauser og ved arbejdets afslutning vaskes hænderne grundigt.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Tilstandsform: Flydende

Opløselighed i vand: 100% 


Farve:  Transparent

pH: Ca.1


Lugt: Stikkende

Massefylde:    (1,15 - 1,3  g/cm³


Smeltepunkt:

Flammepunkt: Ikke antændeligt



Kogepunkt: Ca.105oC

Selvantændelsestemp.: Ikke antændeligt

10. Stabilitet og reaktivitet.

10.1
Forhold der skal undgås: Termisk nedbrydning. Undgå ophedning til kogepunktet.


10.2
Farlige dampe: Ved nedbrydning udvikles nitrose gasser samt HF gas.


10.3
Farlige reaktioner: Iblanding af koncentreret lud udvikler stærk neutralisationsreaktion. Stærk korrosion med de fleste metaller hvorved der frigives brandbar brint, der i forbindelse med luft kan udvikle eksplosionsfarlige gasbrinter og NO gas. Der kan også opstå reaktioner med brandbare organiske stoffer og derved forhøje brand og eksplosionsfaren.

11. Toxikologisk information (sundhedsskadelige egenskaber).

11.1
Indånding: Ved indånding af dampe opstår der risiko for lungeødem med stærk irritation af luftvejene, og høje koncentrationer kan medføre livsfarlige lungeskader.



Gentagen indånding kan medføre ætsninger på tænder og kroniske luftvejssygdomme.



Efter indånding er der fare for lungeødem med op til 24 timers forsinkelse.


11.2
Hud: Direkte kontakt med produktet medfører ingen øjeblikkelig smerte, men fjernes væsken ikke øjeblikkeligt, opstår der meget smertefulde sår, som vanskeligt heles. Dampene virker irriterende på huden i ansigtet og i øjnene.


11.3
Øjne: Stænk i øjnene medfører alvorlige ætsninger. Fare for alvorlige varige øjenskader.

11.4 Indtagelse: Indtagelse i forbindelse med uheld medfører ætsninger i mund og mavetarmkanal, og risiko for perforation af spiserør og mave.

12. Miljøoplysninger.

Må ikke udledes ufortyndet/uneutraliseret i afløb/åer. Den sundhedsskadelige virkning på fisk og bakterier begynder ved pH 6,0 og er stigende ved mindre pH-værdier.

13. Bortskaffelse.

Syrerester opsamles og neutraliseres dernæst med kalkhydratopløsning i en egnet beholder. Det opståede neutrale slam filtreres fra og destrueres som specialaffald.


Affaldstype: X             Affaldskort-nr.: 4.17

14. Transportoplysninger.

Beholdere med bejdse må kun flyttes når de er forsvarligt lukket.


14.1
UN nr.
2922


14.2
ADR (vej):
Klasse 8, pkt. 76(a) - Farligt gods


14.3
RID (jernbane):
Klasse 8, pkt. 76(a) - Farligt gods


14.4
IMDG (sø):
Klasse 8, pkt. 76(a) - EMS 8-15, side 8149

15. Lovpligtig information (Etiket)


15.1
Klassificering:ADVANCE \U 28.30
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C, Ætsende



15.2
R-sætninger:
8: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.




26/27/28: Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.




35: Alvorlig ætsningsfare 


15.3
S-sætninger:
1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.




7/9 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.




23 Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.




26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.




36/37/39 Brug særligt egnet arbejdstøj beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.




45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.


15.4
Indeholder :
Flussyre max. 15%, salpetersyre max. 35%.


15.5
Restriktioner:
Unge under 18 år må ikke arbejde med eller udsættes for produktet.


15.6
Begrænsning:
Må kun anvendes på rustfrit stål og syrebestandige ståloverflader.

16. Andre oplysninger.

16.1
Anbefalet brug og begrænsninger: Alle, der arbejder med produktet skal være nøje instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber, de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt indholdet af denne brugsanvisning.


16.2
Produktets anvendelse: Produktet er en dyppebejdse til rustfrit stål. Emnet dyppes i væsken. Blandingsforhold: 1 kg. koncentrat til 1 kg. vand. Ved fortynding påfyldes bejdsekarret først med vand, dernæst med koncentratet. 


Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning nr. 829/1993, og arbejdstilsynets At-anvisning nr. 3.1.0.2 December 1996. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet den 9.2.06 af:




                                          ───────────────────




                                          Svend Sommer Knudsen
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