[image: image1.wmf]
Arbejdshygiejnisk brugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)



1. Identifikation af stoffet/præparatet og af firmaet.



1.1
Navn
JOKISCH SAVEOLIE CF

1.2
Firma
A.H. INTERNATIONAL A/S

Vranderupvej 156

DK-6000  Kolding


Kontaktperson:
Stig Tørnæs

1.3
Nød tlf.nr.
75-50 11 00

1.4
Produktregistreringsnr.:


2. Sammensætning/information om indholdsstoffer.


2.1
Sammensætning
Farlige stoffer
Ingen.



2.2
CAS-nr. 
Betegnelse
EØF-nr.
Indeks-nr.
Klassificering

       

Blanding af mineralolie,  anioniske og ikke-ioniske tensider, korrosionsinhibitorer, emulgatorer og EP-tilsætninger.

3. Fareidentifikation.


3.1
Akutte effekter på mennesker. Der er ingen kendte risici ved brug af produktet. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger.


4.1
Indånding: -

4.2
Hud:  Huden vaskes grundigt med vand og sæbe.

4.3
Øjne: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, kontakt evt. læge. 

4.4
Indtagelse: . Kontakt læge Der må under ingen omstændigheder fremkaldes opkastning. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Symptomatisk behandling

5. Brandbekæmpelse.


5.1
Brandfare:-

5.2
Slukningsmidler: Pulver, skum. Anvend under ingen omstændigheder vandstråle.

5.3
Særlige risici: -

5.4
Beskyttelsesudstyr:  -

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.


6.1
Personlige forholdsregler:-

6.2
Miljømæssige  forholdsregler: Undgå at spild kommer i afløb. 

6.3
Oprydningsmetoder: Stop evt. yderligere spild med spærring ved hjælp af sand, jord eller andet egnet materiale.Ved uheld, hvor spild løber ud i overfladevand, grundvand eller lign. underrettes brandmyndighederne.  Spild opsamles med et olieabsorberende materiale,og afleveres til kommunal modtagestation eller anden godkendt modtageordnig.

7. Håndtering og opbevaring/Tekniske foranstaltninger.


7.1
Håndtering:  Undgå dannelse af oliedampe og olietåge. Sørg i givet fald for god og tilstrækkelig udluftning eller anvend produktet ved udsugningsanlæg.

7.2
Lagring: Beholder opbevares tørt og  tæt tillukket ved 5-40°C. Undgå direkte sol eller varmepåvirkning. Må ikke lagres sammen med stærke oxidationsmidler. Må ikke opbevares i nærheden af nærings- og nydelsesmidler. 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.


8.1
Kontrol parametre (Grænseværdier for luftforurening).

CAS-nr.
Betegnelse
PPM
mg/m3

      Se pkt. 7.1.

8.2

Personlige værnemidler:


8.2.1
Åndedrætsbeskyttelse: Undgå indånding af oliedampe og olietåge. - Se pkt. 7.1. Håndtering/tekniske foranstaltninger. 


8.2.2
Håndbeskyttelse: Se pkt. 8.2.4.


8.2.3
Øjenbeskyttelse: Undgå kontakt med øjnene. Ved fare for stænk, anvendes beskyttelsesbriller.


8.2.4
Hudbeskyttelse: Undgå længere, hyppig og intensiv hudkontakt, eller anvend  beskyttelses-

handsker ved gentagen håndtering af produktet.Før arbejdet smøres hænderne grundigt i hudbeskyttelsesmiddel. Før pauser og ved arbejdets afslutning, vaskes hænderne grundigt. Efter afrensning anvendes hudplejemiddel. Forurenet arbejdstøj skiftes omgående. Forurenede hudpartier vaskes grundigt med vand og sæbe. Opbevar ikke forurenede klude i tøjet.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.


Tilstandsform: Væske
Opløselighed i vand:  Fuldt opløseligt

Farve:  Rødbrun
pH v/20°C : 9, v/5% blanding

Lugt:  Olieagtig
Massefylde:    (  0,9 g/cm³ v/20° (DIN 51 757)

Dråbepunkt:  -
Flammepunkt:  -

Kogepunkt: -
Selvantændelsestemp.: -

Damptryk 20oC: -
Kin. viskositet:  143 mm2 v/20°C  

10. Stabilitet og reaktivitet.


10.1
Stabilitet: Under normale lagrings- og bearbejdningsbetingelser er produktet meget stabilt.

10.2
10.2
Forhold der skal undgås: -

10.3
Materialer der skal undgås: Undgå kontakt med stærkt oxiderende stoffer.

10.4
Farlige reaktioner: Under normale lagrings- og bearbejdningsbetingelser dannes ingen farlige nedbrydningsstoffer.

11. Toxikologisk information (sundhedsskadelige egenskaber).


LD 50 oral > 2000 mg/kg.(rotter).



12. Miljøoplysninger.


Produktet er ikke fuldt biologisk nedbrydeligt. Produktet må ikke udledes i kloak , grundvandet eller lignende.

Produktet er flydende og emulgerbar med vand. Absorberer stærkt med jordpartikler.

13. Bortskaffelse.


Beholder tømmes fuldstændig, og rester opsamles i egnet affaldsbeholder og afleveres til godkendt modtageordning.


EAK-affaldskoder:

12 01 09 00
Brugte halogenfri skæreolie-emulsioner

14. Transportoplysninger.


14.1
UN nr.
-

14.2
IMO
Ikke farligt gods

14.3
ICAO
Ikke farligt gods

14.4
RID/ADR
Ikke farligt gods

15. Lovpligtig information (Etiket)


15.1
Klassificering: Ikke mærkningspligtigt

15.2
R-sætninger: -


15.3
S-sætninger: -

15.4
Indeholder : -

15.5
Restriktioner: -

15.6
Begrænsning: -

16. Andre oplysninger.


16.1
Anbefalet brug og begrænsninger:

16.2
Produktets anvendelse:  Se teknisk datablad.


Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning nr. 829/1997, og arbejdstilsynets At-anvisning nr. C.0.1.Oktober 2000. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet den 29.11.01 af:


              



______________________                            




                                          Stig Tørnæs
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