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Arbejdshygiejnisk brugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)



1. Identifikation af stoffet/præparatet og af firmaet.



1.1
Navn
TURMOGREASE CAN 4602 Plus

1.2
Firma
A.H. INTERNATIONAL A/S

Vranderupvej 156

DK-6000  Kolding


Kontaktperson:
Stig Tørnæs

1.3
Nød tlf.nr.
75-50 11 00

1.4
Produktregistreringsnr.:


2. Sammensætning/information om indholdsstoffer.


2.1
Sammensætning
Farlige stoffer)
Ingen.



2.2
CAS-nr. 
Betegnelse
EØF-nr.
Indeks-nr.
Klassificering

       

Blanding af mineralske og syntetiske basisolier, polyurea, calciumsæbe og additiver. 

3. Fareidentifikation.


3.1
Akutte effekter på mennesker. Ved korrekt anvendelse og håndtering, er der ingen risiko for sundhedsskader. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger.


4.1
Indånding: Flyt patienten ud i fri luft. Ved manglende vejrtrækning gives kunstigt åndedræt. Tilkald læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

4.2
Hud: Forurenet tøj fjernes straks, og huden vaskes grundigt med vand og sæbe. Såfremt fedt i tilfælde af  fejlbetjening af højtryksfedtpresse,  er kommet ind under huden, kontaktes læge øjeblikkeligt.

4.3
Øjne: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i min. 15 min., kontakt  læge, hvis øjenirritationen fort​sætter. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad om muligt.

4.4
Indtagelse: Ved indtagelse af større mængder eller ved utilpashed, søges læge. Fremkald under ingen omstændigheder opkastning. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse.


5.1
Brandfare:-

5.2
Slukningsmidler: Pulver, skum. Anvend under ingen omstændigheder vandstråle.

5.3
Særlige risici: I tilfælde af brand kan der opstå skadelige dampe.

5.4
Beskyttelsesudstyr:  Brug åndedrætsværn for at undgå dampene.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.


6.1
Personlige forholdsregler: Undgå indånding af dampe.

6.2
Miljømæssige  forholdsregler: Undgå at spild kommer i afløb.

6.3
Oprydningsmetoder: Små mængder spild kan opsamles med klude, og bortskaffes i henhold til pkt. 13. Større mængder opsamles mekanisk og evt. rester eftertørres med klude. Rygning forbudt under arbejde med produktet. Fare for glatte gulve. Undgå kontakt med åben ild og gnister. Rester opsamles i egnet beholder, og afleveres til godkendt modtageordning.

7. Håndtering og opbevaring/Tekniske foranstaltninger.


7.1
Håndtering: Undgå dannelse af oliedampe. Skal produktet anvendes ved højere temperaturer, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning eller anvend produktet ved udsugningsanlæg. Undgå rygning og indtagelse af levnedsmidler. Ved ukorrekt håndtering af højtryksfedtpresser, kan der komme fedt ind under huden, hvorved der opstår alvorlige sundhedsskader.

7.2
Lagring: Beholder opbevares tørt, tæt tillukket og køligt. Under optimale oplagringsbetingelser og ved opbevaring i original emballage, kan produktet opbevares i min. 5 år.  Undgå kontakt med gnister og åben ild. Må ikke lagres sammen med stærke oxidationsmidler. Må ikke lagres sammen med brændbare produkter. Må ikke opbevares i nærheden af nærings- og nydelsesmidler. 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.


8.1
Kontrol parametre (Grænseværdier for luftforurening).

CAS-nr.
Betegnelse
PPM
mg/m3

      Se pkt. 7.1.

8.2

Personlige værnemidler:


8.2.1
Åndedrætsbeskyttelse: Undgå indånding af oliedampe og olietåge. - Se pkt. 7.1. Håndtering/tekniske foranstaltninger. 


8.2.2
Håndbeskyttelse: Se pkt. 8.2.4.


8.2.3
Øjenbeskyttelse: Undgå kontakt med øjnene. Ved fare for stænk, anvendes beskyttelsesbriller.


8.2.4
Hudbeskyttelse: Undgå længere, hyppig og intensiv hudkontakt, eller anvend  beskyttelses-

handsker ved gentagen håndtering af produktet.Før pauser og ved arbejdets afslutning, vaskes hænderne grundigt. Arbejdstøjet opbevares særskilt. Tøj, som er forurenet eller gennemvædet af produktet, skiftes omgående.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.


Tilstandsform: Pastaagtig
Opløselighed i vand:  Uopløseligt

Farve:  Brunlig/beige
pH: Ikke bestemt

Lugt:  Neutral
Massefylde:    (  0,92 g/cm³ v/20° (DIN 51 757)

Dråbepunkt:  >220 ° C
Flammepunkt:  >300° C.

Kogepunkt : >380° C
Selvantændelsestemp.: > 300° C.

Damptryk 20oC: -
Viskositet basisolie:  460 mm2 /s v/40°C(DIN 51519)  




10. Stabilitet og reaktivitet.


10.1
Stabilitet: Under normale lagrings- og bearbejdningsbetingelser er produktet meget stabilt.

10.2
10.2
Forhold der skal undgås: Termisk nedbrydning ved temperaturer over 200°C, hvor der kan opstå farlige dampe.

10.3
Materialer der skal undgås: Undgå kontakt med stærkt oxiderende stoffer.

10.4
Farlige reaktioner: Under normale lagrings- og bearbejdningsbetingelser dannes ingen farlige nedbrydningsstoffer.

11. Toxikologisk information (sundhedsskadelige egenskaber).


LD 50 oral > 5000 mg/kg.(rotter).

LD 50 (epid.)>3000 mg/kg. (kaniner)

Risiko for svag øjenirritation.

12. Miljøoplysninger.


Produktet må ikke udledes i kloak , grundvandet eller lignende.

13. Bortskaffelse.


Rester opsamles i egnet affaldsbeholder og afleveres til godkendt modtageordning. Produktet indeholder hverken halogenforbindelser eller tungmetaller.


EAK-affaldskoder:

12 01 12 00
Brugt voks og fedt.

15 02 01 01
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, som er forurenet med farligt affald.

17 02 01 00
Træ

17 02 02 00
Glas

17 02 03 00
Plast

14. Transportoplysninger.


14.1
UN nr.
-

14.2
IMO
Ikke farligt gods

14.3
ICAO
Ikke farligt gods

14.4
RID/ADR
Ikke farligt gods

15. Lovpligtig information (Etiket)


15.1
Klassificering: Ikke mærkningspligtigt

15.2
R-sætninger: -


15.3
S-sætninger: -

15.4
Indeholder : -

15.5
Restriktioner: -

15.6
Begrænsning: -

16. Andre oplysninger.


16.1
Anbefalet brug og begrænsninger:

16.2
Produktets anvendelse:  Se teknisk datablad.


Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning nr. 829/1997, og arbejdstilsynets At-anvisning nr. C.0.1.Oktober 2000. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet den 8.1.02 af:


              



______________________                            




                                          Stig Tørnæs
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