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Arbejdshygiejnisk brugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)



1. Identifikation af stoffet/præparatet og af firmaet.



1.1
Navn
LUBCON Turmopast TF.

Glidelak i aerosol

1.2
Firma
A.H. INTERNATIONAL A/S

Vranderupvej 156

DK-6000  Kolding


Kontaktperson:
Stig Tørnæs

1.3
Nød tlf.nr.
75-50 11 00

1.4
Produktregistreringsnr.:


2. Sammensætning/information om indholdsstoffer.


2.1
Sammensætning
(Farlige stoffer)




2.2
CAS-nr. 
Betegnelse
EØF-nr.
Indeks-nr.
Klassificering

       
106-97-8

74-98-6

67-63-0
Butan 10-25%


Fx;R 12, 

Propan 10-25%


                        Fx;R 12

Isopropylalkohol 25-50% 
    

          F;R 11

3. Fareidentifikation.


3.1
Akutte effekter på mennesker: 
Fx; Yderst brandfarlig  


R12 Yderst brandfarlig



S2 Opbevares utilgængeligt for børn

                   S7 Emballagen skal holdes tæt lukket.



S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted



S16 Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt 

4. Førstehjælpsforanstaltninger.


4.1
Indånding:  Bring den tilskadekommende ud i frisk luft , sørg for hvile.  Ved manglende vejrtrækning, gives kunstigt åndedræt. Ved vedvarende symptomer kontaktes læge. Vis lægen dette sikkerheds-datablad. 

4.2
Hud: Forurenet tøj fjernes straks, og huden vaskes grundigt med vand og sæbe.   

4.3
Øjne: Skyl straks grundigt med vand i 10-15 min. Spil øjet godt op. Få evt. hjælp hertil. Ved vedvarende symptomer, kontaktes læge.

4.4
Indtagelse: : Ved indtagelse af større mængder eller ved utilpashed, tilkaldes læge. Ved bevidstløshed må der under ingen omstændigheder fremkaldes opkastning.  Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen.

5. Brandbekæmpelse.


5.1
Brandfare: Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder, eller holdes afkølet med vand. Eksplosionsfare. Brand i lukkede rum bør kun bekæmpes af uddannet personale.

Trykbeholdere må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over +50oC. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke selvom beholderen er tømt. Opbevares adskilt fra antændelseskilder.Opbevares utilgængeligt for børn. Rygning forbudt. Spray aldrig mod åben ild eller glødende legemer

5.2
Slukningsmidler: pulver/kuldioxid/skum.

5.3
Særlige risici: -

5.4
Beskyttelsesudstyr: Ved brandbekæmpelse er friskluftforsynet åndedrætsværn påkrævet.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.


6.1
Personlige forholdsregler: Trykgasserne danner i forbindelse med luft explosive gasser. Sørg for god udluftning. Undgå kontakt med åben ild og gnister. Rygning forbudt. Evt. rester af produktet tørres bort med klude. Tobaksvarer må ikke komme i berøring med produktet. 

6.2
Miljømæssige  forholdsregler: Undgå at spild kommer i afløb.

6.3
Oprydningsmetoder: Må ikke udledes i kloak, åer eller lignende. Evt. spild opsamles med absorberende klude.

7. Håndtering og opbevaring/Tekniske foranstaltninger.


7.1
Håndtering:  Holdes væk fra antændelseskilder. Undgå at indtagelse af levnedsmidler i arbejdslokalet. Rygning forbudt.

7.2
Lagring: Trykbeholdere må ikke udsættes for temperaturer over +50oC. Skal opbevares adskilt fra antændingskilder. Rygning forbudt. Lagerrummet skal være godt ventileret. Tilsvarende udsugning eller ventilation er også påkrævet på arbejdspladsen.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.


8.1
Kontrol parametre (Grænseværdier for luftforurening).

CAS-nr.
Betegnelse
           PPM
                                 mg/m3

      106-97-8                         Butan                        500
                                1200 mg/m3
        74-98-6                         Propan                    1000
                                          1800 mg/m3
        67-63-0                         Isopropylalkohol       200                                            490 mg/m3               H      

8.2

Personlige værnemidler:  Sørg for god ventilation. Undgå rygning, ild, gnister eller svejsning. Må ikke opbevares i nærheden af nærings- og nydelsesmidler.


8.2.1
Åndedrætsbeskyttelse: Ved alm. brug ikke nødvendigt. Undgå indånding af aerosoltåger.


8.2.2
Håndbeskyttelse: Se pkt. 8.2.4.


8.2.3
Øjenbeskyttelse: Ved alm. anvendelse, er øjenbeskyttelse ikke nødvendig. Undgå øjenkontakt.


8.2.4
Hudbeskyttelse: Ved længerevarende, hyppig og gentagen brug, bør beskyttelsestøj/handsker anvendes. Før pauser og ved arbejdets afslutning, vaskes hænderne grundigt. Arbejdstøj opbevares særskilt. Tøj, forurenet med produktet, skiftes omgående.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.


Tilstandsform: Aerosol
Opløselighed i vand:  Isopropanol er opløseligt.

Farve:  Hvid
pH: Ikke bestemt

Lugt:  Alkoholagtig
Massefylde:    (  0,85 g/cm³ v/20° (DIN 51 757)

Størknepunkt:  < -70 ° C
Flammepunkt drivgas:  -97° C.

Kogepunkt drivgas: -44 ° C
Flammepunkt isopropylalkohol:  12 ° C

Kogepunkt isopropylalkohol:   82° C
Viskositet produkt ved 20 oC : 60 mm2/s

Damptryk drivgas 20oC:  3,0 mbar
Selvantændelsestemp. drivgas:  365oC

10. Stabilitet og reaktivitet.


10.1
Stabilitet: Stabil ved normal håndtering.

10.2
10.2
Forhold der skal undgås: Termisk nedbrydning af produktet (faststof): > 290 oC. Ved fuldstændig fordampning af opløsningsmidlet kan der ved temperaturer over 290 oC opstå giftige og ætsende dampe, f.eks. flussyre, HF og andre flourholdige nedbrydningsprodukter. Ved ukorrekt anvendelse ved endnu højere temperaturer ( > 500 oC ) eller i brandtilfælde kan der allerede efter kort tids indånding af disse dampe opstå store sundhedsskadelige virkninger. 

10.3
Materialer der skal undgås:. 

10.4
Farlige reaktioner: Reagerer med stærke oxiderende emner, stærk lud ved temperaturer >100 oC, pulverformede metaller fra 370 oC og alkali- og jordalkalibetaller.

11. Toxikologisk information (sundhedsskadelige egenskaber).


LD 50 oral > 5045 mg/kg.(rotter). (Isopropylalkohol)

LD 50>19 mg/l. (rotter 4 timer) (Toxitet ved indånding af termiske nedbrydningsprodukter ved 600 oC)

Ved anvendelse over 290 oC kan der opstå sundhedsskadelige dampe. Ved indånding af selv ringe mængder af nedbrydningsprodukterne over flere timer, kan der opstå influenzaagtige symptomer, som går over efter 36-48 timer. Ved indånding af større mængder af nedbrydningsprodukter (fra 500 oC) over meget kort tid, kan der opstå svære sundhedsskader. 

12. Miljøoplysninger.



Produktet må ikke udledes i kloak, overfladevand, grundvand eller lignende.

13. Bortskaffelse.


Fuldstændigt tømte beholder kan destrueres med husholdningsaffald. Dåser med indhold er specialaffald, og skal afleveres til lokal modtagestation.


EAK-affaldskoder:

16 05 01 00
Industrigasser i trykflasker, LPG-beholdere og industrielle aerosolbeholdere (incl. haloner).

20 01 22 00
Aerosoler.

14. Transportoplysninger.


14.1
UN nr.
1950

14.2
ADR:(vej)
Klasse 2, pkt. 5F - Farligt gods. ”Begrænset mængde”.

14.3
RID: (jernbane)
Klasse 2, pkt. 5 F – Farligt gods ”Begrænset mængde”.

14.4
IMDG: (sø)
Klasse 2, EMS 2-13, Side 2102, MFAG 620.

15. Lovpligtig information (Etiket)
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Klassificering: 

                                                           Fx, Yderst brandfarlig



15.2
R-sætninger: R12.

Yderst brandfarligt

15.3
S-Sætninger:   S2

                           S7 



       S9

                        S16 
Opbevares utilgængeligt for børn


Emballagen skal holdes tæt tillukket.

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted

Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt.

15.4
Indeholder : Butan,10-25%, Propan; 10-25%, Isopropylalkohol; 25-50%.

15.5
Restriktioner: -

15.6
Begrænsning: -

16. Andre oplysninger.


16.1
Anbefalet brug og begrænsninger:

16.2
Produktets anvendelse:  Se teknisk datablad.


Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning nr. 829/1997, og arbejdstilsynets At-anvisning nr. C.0.1.Oktober 2000. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet den 17.12.01 af:


              



______________________                            




                                          Stig Tørnæs
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